Die Systemuhr ab Version 5.1 des ESTWGJ
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Die Systemuhr ab Version 5.1

1. Begriffsbestimmung
Als Grundlage fur Steuerfunktionen in kommenden Versionen von ESTWGJ ist ab der
Version 5.1 nun eine Uhr vorhanden, die nur beim Offline- und Online-Betrieb aktiv ist.

m Uhrzeit

2. Aktivierung der Uhr
Gehen Sie im ausgeschalteten Zustand tber den Menu-Eintrag
Grundeinstellungen > ESTWGJ-Einstellungen zum Reiter Daten.

A ESTWGJ: Einstellu ngen EI

l Betriel:u] Str.-blnckfﬁignale] Farbeinstellungen] Fahrweganstnss] Metzwerkeingt: 4 | ¥

[v Stelwerk bei der nachsten Sitzung emeut laden

Eigenzchaften des geladenen Stellwerk s Fenzster-Lupen-] einztellungen:
[v autom. Scrollbalken
Geandert am: | 04-11-2003, 054644 v autom. Fensteranpazsung

[v Lupenbreite wie Berue

Die Machrichtenfenster:
" keine Fenster v Fahrweg
fe Lnter dem Stellpult v Mummernpult

3. Die Positionierung der Uhr im Gleisbild

Nach dem Anlaufen des Programms im Offline- oder Online-Modus erscheint die Uhr in der
oberen linken Ecke des Gleisbildes. Dies gilt fur die Berli und —sofern Sie Lupen konfiguriert
haben — auch fir alle Lupenbilder. Schieben Sie nun die Uhr in jedem dieser einzelnen Bilder
an die Position ihrer Wahl. Sie kdnnen die Uhr auch auBerhalb des ESTWGJ - Fensters
anlegen. Beenden Sie den Betriebsmodus und wechseln sie in die Berii (Reiter Berii). Das
Speichersymbol ist nun aktiv. Klicken Sie darauf —sofern aus anderen Grinden einem
Speichervorgang nichts im Wege steht — und die Position der Uhr ist fur die Ber(i und alle
Lupen gespeichert. Dies konnen Sie flr jedes Stellpult, das Sie entwickelt haben, gesondert
tun.

4. Ausblick

Im Augenblick gibt die Uhr nur die Systemzeit des Stellrechners wieder.
Maogliche Erweiterungen:

- Schnelle Modellbahnubhr,

- Systemzeit des Digitalsystems (sofern das System Uber diese Option verfiigt),
- Ansteuerungen von Fahrplanfunktionen ( usw.)



