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Die ESTWGJ-Einstellungen Aufrufen des Dialogs

1. Aufrufen des Dialogs

Vorbemerkung: Im Dialog ESTWGJ-Einstellungen werden alle allgemeinen Einstellungen
zu ESTWGJ abgelegt, dem Benutzer angezeigt und zur Anderung freigegeben.

Diese Parameter beziehen sich auf die Wirkungsweise und das Erscheinungsbild von
ESTWGJ allgemein und sind unabhangig von den Einstellungen, die fir einzelne
Stellwerksdateien (*.gjp) vorgenommen werden kénnen. Individuelle Einstellungen, die sich
immer auf die jeweils geladene Stellwerksdatei beziehen, sind z. B. das Digitalsystem oder die
ausgewahlten Funktions- und Ruckmeldedekoder. Um den Dialog aufzurufen, klicken Sie im
Menii |Grundeinstellungen| auf [ESTWGJ-Einstellungen|

AF ESTWGJ 5.1.58.0 C:\Dokumente und EinstellungeniHeinz Willi\Eigene

Datei Bearbeiten Betrieb Retgiyial= =) (gl HilFe
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Stellwerksnummer ..

Digikalsystemie), ..

schalkdekoder|-module, ..
Rueckmeldedekoder-maodule. ..
Blockdekoder. ..

aJ-Einstellungen. ..
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Achtung: Verweise auf diesen Dialog im Handbuch, Bd. I arbeiten immer mit dem alten Eintrag ,,Optionen®
anstelle des ab Version 5.1. giiltigen Eintrags [ESTWGJ-Einstellungen|. In der Funktion hat sich aber nichts
geéndert.

Der Dialog ESTWGIJ-Einstellungen, der aus sechs Untergruppen besteht, 6ffnet sich:
FF ESTWGJ-Einstellungen x|

Daten lBetrieh] Str.-bluckHSignaIe] Farben] Timer-EinsteIIungen] Netzwetkeinstellungen]

v Stellwerk bei der nachsten Sitzung emeut laden

Eigenzchaften des geladenen Stellwerks: Fenster{Lupen-] einstellungen:

[ autom. Scrolbalken
Geandert am: | 0-21-2010, 11:37:50 Iv autom. Fensteranpassung
[ Lupenbreite wie Berue

Die Machrichtenfenster:

[~ Fahrweg [ Systenm-Uhr
[ Murmmernpult
[ Zugnumrnetn

r
[ Keine Toolbar-Bildleiste beim nachsten Programmstart
[~ Touchzcreen [Keine kaus Uber dem St

[ Betrieb im Yollbildmodus ohne Toolbar [ Betrieb im Yollbildmodus mit Toolbar

ak Abbruch
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2. Die Seite ,.Daten*

[ Stelwerk bei der nachsten Sitzung ermeut laden

Setzen Sie hier einen Eintrag, wird das letzte in der vorhergegangenen Sitzung gedffnet
gewesene Stellwerk beim Neustart des Programms automatisch wieder geladen.

Eigenzchaften dez geladenen Stelwerk.s:

Gedndert am: | 04-13-2007, 18:22:38

Hier wird lhnen das Datum der letzten Bearbeitung der aufgerufenen Stellwerksdatei (*.gjp)
angegeben.

Fenzster-[Lupen-] einstellungen:
| autom. Scrollbalken
| autom. Fensteranpassung
[ Lupenbreite wie Berue

In diesem Rahmen werden Einstellungen fur die Lupenfenster (Berl und alle Lupen) des
Stellwerks ausgewdhlt. Lesen Sie hierzu auch das Kapitel ,, Die Bahnhofslupen...* in diesem
Handbuch.

Die Machnchtenfenster:

[v Fahnweg [w Supztem-Uhr
v Murnmermpult

[v Zugrurnmer

r

Im Offline - und Onlinemodus kann ESTWGJ Nachrichtenfenster generieren, die lhnen Daten
zu diversen Betriebszustanden mitteilen. Lesen Sie hierzu Abschnitt 2.11 ,,Die
Nachrichtenfenster...“ im Handbuch, Bd. I.

Sie kénnen hier grundsatzlich entscheiden, ob Sie diese Nachrichtenfenster wiinschen, wo sie
im Stellpult angesiedelt werden sollen und welche Fenster Sie auswéhlen mochten.

N. B.: Das Fenster Automatik wird noch nicht unterstutzt.

[ Eeine Toolbar-Bildleiste beim nachsten Programnmstart
Wenn Sie diese Option setzen, startet ESTWGJ beim nachsten Aufruf ohne die Toolbar.
Dies ist hilfreich, bei kleinen Bildschirmen.

FE ESTWGJ3_98.05_C4
Datei Bearbeiten Betrieb Grundeinstellungen

| Tisch | BIGIT I

Setzen Sie diese Option nur, \ | Touchscreen (Keine Maus tiber dem Stw] -\ hecreen . fahren® mochten.

Die Maus wird dann tiber dem Glelsblld weggeschaltet
Lesen Sie hierzu auch Kapitel 2.12, ,,Der Touchscreen* im Handbuch Bd. I.
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Seite ,.Daten*

[ Betrieb im Yolbildmodus ahne Toolbar [ Betrieb im Yollbildmodus mit Toolbar

Wenn Sie den linken Haken setzen und das Stellwerk in Betrieb nehmen, dann wird die
gesamte (Windows-) Fensterumgebung weggeschaltet. Es wird nun noch das eigentliche
Stellwerk angezeigt.

Berii | Lichtenfels HEF | Fi Miimbera | Ri Saalteld | 4stP | Steinbach ESIG |

BIGIT

EaGT

LsSpT ‘ LsESp1

BISpT

BIESPT

B =

Ziehen Sie das Fenster, bevor Sie es einschalten, an den Bildschirmort Ihrer Wahl. Wenn es
lauft, kdnnen sie es wegen der fehlenden Fensterumgebung nicht mehr mit der Maus
verschieben. Ein- und ausschalten kénnen Sie ESTWGJ dann mit;

Strg + F1 (Ausschalten)
Strg + F2 (Offline-Betrieb)
Strg + F3 (Online-Betrieb)

Wenn Sie den rechten Haken setzen und das Stellwerk in Betrieb nehmen, dann wird die
gesamte (Windows-) Fensterumgebung weggeschaltet aber die Toolbar des Programms bleibt
sichtbar. Es wird nun noch das eigentliche Stellwerk angezeigt.

Berii | Lichtenfels HEF | Ri Niimberg | Ri Saalfeld | AstP | Steinbach ESIG |

BIGrT

EaGT

(£ Fz i s+ |

BISpT

BIESPT

= =

Tisch ‘

Das Stellwerk kann mit den normalen Schaltflachen der Toolbar bedient werden.
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3. Die Seite Betrieb

Betriebzanfang:
[ Keine Signalgrundsteliung

Im Default — Zustand Uberpriuft ESTWGJ beim Beginn des Stellwerkbetriebes, ob sich alle
Signale auf der Anlage im Stellung HPO befinden. Signale in abweichender Stellung werden
vom Programm auf HALT gestellt, um eine definierte Ausgangssituation zu erzeugen.
Setzt man hier eine Markierung, so entfillt diese Riicklegung. Das Stellwerk ,,startet™
schneller, eventuell falsch stehende Signale bleiben aber in ihrer entsprechenden Stellung.

Betrebsende:
[ Alle Fahrstr. aufgeloest?

[ Alle Signale auf HPO
[ Fahrstrom auszchalten

Hier kénnen bestimmte Prozeduren beim Ausschalten des Offline — oder Online — Betriebes
vorgewahlt werden:

Wird die oberste Markierung gesetzt, so erlaubt ESTWGJ das Beenden des Betriebes nur,
wenn alle Fahrstrallen aufgeldst worden sind. Sind noch Stral3en im Verschluss, so erhalt der
FDL eine Warnmeldung unter Angabe der noch nicht aufgeldsten Fahrstraennummer sowie
deren Start — und Zieltasten.

Wird die mittlere Markierung gesetzt, so schaltet ESTWGJ beim Beenden des Betriebes alle
Signale auf HALT.

Nach dem Setzen der unteren Markierung schaltet ESTWGJ die Fahrstromversorgung der
Gleisanlage beim Betriebsende uber die Zentrale aus.

Achtung: Manche Zentralen unterbrechen nach der Fahrstromausschaltung die Verbindung mit
dem PC. Vor dem Neustart, muss der Fahrstrom an der Zentrale erst handisch wieder
eingeschaltet werden.

Externes Stellpult:
r
r

[ Esterne Drucktasten deaktiviert

Dieser Rahmen dient zur Einstellung eines externen Gleisbild-Stellpultes, das von ESTWGJ
angesteuert werden kann. Die ersten beiden Optionen sind nur dann aktiv, wenn ein solcher
Tisch als Digitalinterface angemeldet wurde. Lesen Sie hierzu den Text ,,Digitalsysteme und
Dekoder...“ in diesem Handbuch. Die letzte Option ist auch dann guiltig, wenn nur ein
einfaches Tastenpult mit ESTWGJ verbunden ist. Durch Setzen des Hakchens kann man diese
externen Tasten abschalten.
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Gleizfreimeldung bei Fabrstrom aus;
f* Gleismelder pazsiv [empt.]

" Gleismelder aktiv
Zeit bis Abgleich n. ZE ein (1-35ek.] |4

In diesem Rahmen wird das Verhalten der Gleisfreimeldeanlage bei Abschaltung des
Fahrstroms vorgewahlt. In der empfohlenen Einstellung friert ESTWGJ die Gleismelder
nach Erkennen einer ZE-Abschaltung ein, sodass belegte Gleisabschnitte auch belegt bleiben.
Nach dem Einschalten gleicht ESTWGJ alle Abschnitte, in denen wéhrend der Abschaltzeit
Anderungen vorgenommen wurden, wieder an. Hier kann eine Wartezeit vorgewahlt werden.

ZIMO-Einzstellungen:

[ kein HLU-Halt bei Freifahrt

[ kein HLU-Halt bei Fahrwegverletzung
[ kein HLU-Halt bei FHT

[ kein HLU-Halt bei HaGT

[~ HLUAAuz bei unbekannter Dek.-nr.

Dieser Rahmen ist nur aktiv, wenn das Digitalsystem im Masterkanal des ausgewahlten
Stellwerk (*.gjp) das System ZIMO ist. Hier kdnnen bestimmte Optionen fiir die Anschaltung
des HLU — Haltbefehls bei Sonderbedienungen des Stellwerks gemacht werden

(Informieren Sie sich bitte Uber die HLU — Funktionen in der Dokumentation des

ZIMO- Systems.).

[ Akustizche Signale aus
ESTWGJ quittiert bestimmte Regelbedienungshandlungen mit kurzen akustischen Signalen.
Diese konnen hier ausgeschaltet werden

v Blinkende Laufmelder

Ist diese Option gesetzt, so blinken die Laufmelder der Weichen wéahrend des
Umstellvorganges. Besonders bei langsam laufenden Motorweichenantrieben wird das Setzen
dieser Option empfohlen (Default-Einstellung).

[ Dek.oLager.immer schalken
Viele Funktionsdekoder verfugen nicht Gber die Fahigkeit, die echte Stellung des
Weichenantriebes, den sie steuern, auszulesen und an die Zentrale und damit an ESTWGJ zu
ubermitteln. Dies trifft besonders fiir alle NMRA-Standard-Dekoder zu.
ESTWGJ beginnt also eine Betriebssitzung, ohne ein wirkliches Bild von der Weichenstellung
auf der AuRenanlage zu haben. Die Synchronisation findet auf folgendem Wege statt: Wenn
eine Weiche zum ersten Male aufgerufen wird, schaltet ESTWGJ sie, auch wenn die
Bildschirmlage mit der zu schaltenden Position tbereinstimmt. Auf diesem Wege
synchronisiert sich das Weichenbild virtuell.
Setzt man nun die obige Position, so behédlt ESTWGJ dieses Procedere fur den Ablauf der
gesamten Sitzung bei. Dies verlédngert den FahrstraRenaufbau, macht ihn aber sicherer.
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[ Wirtuelle Loksteuerung ein
Noch nicht implementiert.

| Besetzte “Weichen umstellbar

Diese Option wird nur verwendet, um global die Umlaufsperren der besetzten Weichen
auszuschalten. Diese Option kann in Fallen angewendet werden, wenn nicht riickgangig zu
machende Fehler in der Gleisisolierung vorliegen und Triebfahrzeuge oder Zugteile auf
Weichen zu stehen kommen.

Achtung: Diese Option setzt den Sicherheitslevel von ESTWGJ herunter.

[ Farbiger Mauz-Monitor ein
Wenn diese Option gesetzt wird, erscheint im Offline- und Online-Modus bei jedem Mausklick
Mit der linken Taste auf das Gleisbild ein farbiger Rand um das jeweilige Tischfeld:
Diese Funktion ist besonders beim Touchscreen — Betrieb zu empfehlen.

[ Autarm. Umlauf d. Zwieschutzwen, aus!

Das Setzen dieser Option deaktiviert den automatischen Umlauf der Zwieschutzweichen bei
Freifahrt der geschiitzten Weiche. Lesen Sie hierzu das Kapitel ,,Die erweiterten Funktionen
der Zwieschutzweichen...“ in diesem Handbuch.

[ Autom. DwWeg-Aufloesung aus!

Das Setzen dieser Option deaktiviert die automatische Auflésung der D-Wege. Lesen Sie
hierzu das Kapitel ,,Die Durchrutschwege in den Fahrstra3en...“ in diesem Handbuch.
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4. Die Seite ..Streckenblock/Signale*

Einztellungen des Streckenblocks:
[ Blockpruefung des Block-Endsignals [gemal Worbild)
-

[ BIGT wirksam ohne Blockpruefung

In diesem Feld kann man die Freigabeebene des Ausfahrsperrenmelders von den
Auflosevorgangen der gerade erfolgten Zugfahrt abhangig machen.

W artezeit fuer SBK-Anstozs beim Progammstart 1/105ek. -

Beim Einschalten des Programms werden die Signale aller nicht belegten Selbstblockstrecken
in Stellung HPO gebracht. Mit Hilfe dieser Einstellung kann eine Verzdgerungszeit zwischen
den einzelnen Schaltvorgéngen gewahlt werden. Der Wert betrégt von 1/10 Sek bis hin

zu 2 Sekunden.

[ Gemeinzamer FFL-Haltfall im Fabnaeg bei HaG T+Hauptsignal

Wenn diese Option gesetzt ist, fallen alle FFUs im Fahrweg auf Halt bei einer
Notfallbedienung des Hauptsignals. Lesen Sie hierzu auch das Kapitel
,Die Fahrstrafienfunktionselemente...*“ in diesem Handbuch.

Haltfall des Hauptzignals in Zugstrazsen;
* Bei Belegung des ersten Abschnitts
" Bei Belegung des zweiten Abzchnitts
" Bei Baumung des ersten Abschritts
" Bei Fahrstrafenaufiosung

Hier wird der Zeitpunkt des Hauptsignal-Haltfalls in Zugstraen gesetzt. Bei Ausriistung einer
Anlage mit lickenloser Gleisfreimeldeanlage sollte die oberste Option gesetzt werden.
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5. Die Seite .,Farben*
5.1. Die Auswahl des Farbbereiches

Farben derMelder 1y der |inksstehenden Button-Liste wird der zu dndernde Bereich

_Belegung_| ausgewahlt

_Werschluiss | Die Eintrage 1 bis 7 sind Melderfarben, die beiden letzten beziehen sich auf
Hak | die Grundfarbe der Tischfelder und die Grundfarbe der Gleiselemente.
Faht | Diese letztere Farbe sollte eigentlich nicht verandert werden.
751
Block | Die Farbe des (Weichen-) Laufmelders ist in ESTWGJ standardmaliig
Laufmelder | blau, um einen guten Kontrast zu gewéhrleisten. Sie kann aber jederzeit

Fut_ | uber die Anwahl des Knopfes |[Laufmelder|in das vorbildgetreue
Gleis | Gelb/Weil} umgeéndert werden.

5.2. Beispiel fur eine Farbanderung (Tischfeldgrundfarbe)

Farben der Melder:

Belegung

Yerzchlugs | MNeue Farbe auzwaehlen | Standardfarbe [ESTWG) |

H alt

Fahrt | | |

251

Block,
Laufrmelder

In unserem Beispiel soll die Grundfarbe der Tischfelder gedndert werden. Nach dem
Anklicken des Knopfes wird in dem in der Mitte liegenden Farbvorschaufenster die
zurzeit gultige Farbe angezeigt.

10
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Seite ,,Farben'

5.2.1. Die Auswahl einer neuen Farbe

Klicken Sie auf|[Neue Farbe auswahlen| und es 6ffnet sich der Windows-Farbdialog.

Grundfarben:

OK | Abbrechen |

ul4

Earbt.: lﬁ Bot: lﬁ
Satt: lﬁ Griin: lﬁ
| Farbelb asiz Hell.: IE Blau: lﬁ

Farben hinzufLigen |

Im Fenster Farbe|Basis wird die zurzeit existierende (Pult-) Farbe angezeigt.
Wahlen Sie nun nach den bekannten Windows-Prozeduren die neue Farbe aus.

Sie wird lhnen im Fenster Farbe|Basis angezeigt.

FarbelB asjs

Die Palette fur die benutzerdefinierten Farben hat im Augenblick keine Funktion.

Klicken sie dann im Farbdialog auf .

Farbe uebernehmen |

Standardfarbe [ESTW (G |

Farbwahl abbrechen |

Klicken Sie nun auf [Farbe ilbernehmen|und die ausgewahlte (Pult-) Farbe wird gespeichert.
Sie kénnen nun weitere Farben nach der gleichen Prozedur &ndern oder durch Klick auf den
nun aktiven Knopf|OK] unten im Einstellungsdialog die Veranderung der Pultfarbe starten.

Das Pult 1adt sich neu:

Achtung: Die hier gewahlte Pultfarbe stellt nur ein beliebiges Beispiel dar und wurde zum
Zwecke des Kontrastes gewahlt. Sie kdnnen diese Farbe jederzeit &ndern oder, wie nun
anschlieBend beschrieben wird, wieder zur ESTWGJ-Standardfarbe zuriickkehren.

Tipp: Eine etwas dunklere Pultfarbe kontrastiert gut mit den Melderfarben.

11
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5.2.2. Die Riickkehr zu den ESTWGJ-Standardfarben

Sie mdchten die Tischfeldgrundfarbe (als unser Beispiel) wieder in die Standardfarbe
zurlickstellen? Offnen Sie wie bereits beschrieben den ESTWGJ-Einstellungsdialog und
gehen Sie zur Seite ,,Farben®.

Klicken sie dort auf [Pult:

Meue Farbe auswaehlen | Standardfarbe (ESTWwWG)] |

Wie in 5.1.1. beschrieben wird Ihnen die vorher ausgewdhlte Pultfarbe angezeigt.
Klicken Sie nun auf[Standardfarbe (ESTWGJ);:

Meue Farbe auswaehlen | [onparai At E S T

Farbe uebernehmen | Farbwahl abbrechen |

Nun wird lhnen die Standardfarbe der ESTWGJ-Tischfelder angezeigt.

Klicken Sie nun auf [Farbe iilbernehmen|und die ausgewahlte (Pult-) Farbe wird gespeichert.
Sie kdnnen nun weitere Farben nach der gleichen Prozedur &ndern oder durch Klick auf den
nun aktiven Knopf|OK]unten im Einstellungsdialog die Riicksetzung der Pultfarbe starten.

Das Pult 1adt sich neu:

5.3. Die Anderung der Rahmenbreite

R ahmenbreite: |'|_

StandardméRig besteht der Abstand zwischen den Tischfeldern genau einen Pixel. Sie kénnen
diesen Abstand in den Werten von 0 bis 9 Pixel variieren. Experimentieren Sie....

12
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6. Die Seite Timer-Einstellungen
Diese Seite dient zur Einstellung der zeitabhéngigen Funktionen.

“WeganstossWiedertholung alle: (15 .o w

Hier wird die Zykluszeit eingestellt, in der die Routinen des automatischen FahrweganstolRes
eine abgewiesene Fahrstralie immer wieder neu einzustellen versuchen.

Werte: 5 Sek bis 30 Sek in Funfsekundenschritten (Default-Einstellung: 15 Sek.).

Lesen Sie hierzu auch das Kapitel: ,,Die erweiterten Funktionen der Zuglenkung...* in
diesem Handbuch.

Laufzeit der Weichern im | - |

Offine-Modus (0 - 8 Sek) 03 sec.
Wird im Offline-Modus des ESTWG eine Weiche umgestellt, so simuliert diese den Umlauf
einer echten Motorweiche. Die Umlaufzeit, die sie hierzu bendtigt, kann hier eingestellt
werden.
Achtung: Im Online-Modus wird diese Zeit durch die echte Dauer des Umlaufs automatisch
vorgegeben; sie kann aber im Weicheneditor fiir jede einzelne Weiche ggfs. verlangert
werden.
Werte: 1 Sek bis 8 Sek in Sekundenschritten (Default-Einstellung: 3 Sek.).

Lesen Sie hierzu auch das Kapitel 2.2. ,,Die Weichenfelder...“ und
das Kapitel 3.6. ,,Weichen einrichten* im Handbuch, Bd. I.

TR ]
Die Freimeldung eines Gleisabschnittes, die nach Freifahrt durch die letzte Achse einer
Abteilung oder eines Zuges sofort zum Rechner gemeldet wird, kann mit Hilfe dieser
Einstellung auf der Ebene der Software verzogert werden. Dies hat den Sinn, das ,,Flackern*
der Gleisfreimeldung durch unsauberen Kontakt zu verhindern. Die Gleisabschnitte werden
,ruhiger”. Weiterhin kann man durch das Hochsetzen des Wertes ein l&ngeres Verweilen auf
den Abschnitten simulieren, also diese quasi verlangern. Der hier eingestellte Wert gilt global
fur alle Freimeldeabschnitte. AuRerdem kann man auch im Gleis- und Weicheneditor die
Freimeldeverzogerung fur jedes Element individuell einstellen. Es gilt jeweils der héhere
Wert von globaler oder individueller Einstellung.
Werte: 0 Sek bis 9 Sek in Sekundenschritten (Default-Einstellung: 0 Sek.).
Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt 3.5.3.3. ,,Die Riickmeldefunktionen...«
im Handbuch, Bd. I.

YWiartezelt der automatizchen | -

D-wegaufloesung [0-300 Sek): 130 sec.
Hier kann die Wartezeit eingestellt werden, nach deren Verlauf die automatische
D-Wegauflosung zu arbeiten beginnt, falls sie bei einer oder mehreren Fahrstra3en
eingerichtet ist.
Werte: 0 Sek. bis 300 Sek. in Zehnsekundenschritten (Default-Einstellung: 30 Sek.).

Lesen Sie hierzu auch das Kapitel: ,,Die Durchrutschwege in den Fahrstraflen...“ in
diesem Handbuch.

13
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FHT-FRT-UFGwirkzsit (05 sec. <]
(max. 15 Sek: e

Zur Einwirkung auf eine vollstandige FahrstraRe missen zuerst die hier aufgefiihrten
Gruppentasten einzeln hinein- und herausgedriickt werden, bevor danach die Start-
Zielbedienung der FahrstralRe erfolgen kann. Die zuerst bediente Gruppentaste bleibt fiir die
Zeit wirksam, die hier eingestellt wird.

Werte: 1 Sek. bis 15 Sek. in Sekundenschritten (Default-Einstellung: 5 Sek.).

Lesen Sie hierzu auch das Kapitel: ,,Die Tastenfelder...“ in diesem Handbuch.

Z51/Z58-Leuchtzeit 20 -
(1090 Sek): i

Die Zusatzsignale ZS1 und ZS8 schalten sich gemaR der hier eingestellten Leuchtzeit
automatisch ab.
Werte: 10 Sek. bis 90 Sek. in Zehnsekundenschritten (Default-Einstellung: 20 Sek.).

Riickfallzeit der Tazten im Pult s -
[1-15 Sek] e

Hier wird eingestellt, wie lange eine Taste im Gleisbild in der gedriickten Wirkstellung bleibt,
bevor sie automatisch in die Grundstellung zurlckfallt.
Werte: 1 Sek. bis 15 Sek. in Sekundenschritten (Default-Einstellung: 5 Sek.).

14
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7. Die Seite Netzwerkeinstellungen
Noch nicht implementiert.

15



